
 
Audi Front 225 Cabriolet                                          
Baujahr 1935 
 

                        
 
 
Hersteller : AUTO UNION AG, Audi-Werke Zwickau 
 
Produktionszeitraum : 1935 bis 1938 
 
Stückzahl : 2.579 Fahrzeuge  
 
Technik: 
 

• Frontantrieb 
• 4-Gang-Getriebe 
• Zentralkastenrahmen 
• Einzelradaufhängung vorn mit obenliegenden Querlenkern und Querblattfeder 
• Hinten: Schwingarme mit untenliegender Querblattfeder  
• Karosserie: Holzgerippe mit Blechbeplankung, Hersteller: Firma Gläser 

Dresden 
 
Ausgewählte technische Daten: 
 
Motor: 6-Zylinder Viertakt in Reihe, Wasserkühlung mit Umlaufpumpe  
Ventile: obengesteuert (ohv)  
Bohrung x Hub: 71 mm x 95 mm 
Hubraum: 2257 ccm 
Leistung: 50 PS bei 3300 U/min (ab 1937: 55 PS bei 3800 U/min) 
Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h 
Verbrauch: 14 l /100 km 
Elektrik: 12 Volt 
Leergewicht: 1325 bis 1350 kg 
 
Das Fahrzeug konnte in einem teilrestaurierten Zustand angekauft werden. Durch 
weitere Arbeiten wird der Zustand dem Originalzustand des Baujahres 1935 
angeglichen. 
 


